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被评价单位名称 浙江台连低温科技有限公司

评价项目名称/项目
编号

浙江台连低温科技有限公司年产低温液体设备 5000 台项目安全
现状评价报告 23-02-15

项目简介
（含图片）

浙江台连低温科技有限公司成立于 2018 年 5 月 22 日，位于浙江

省湖州市长兴县和平镇城南工业园区，法定代表人韦鹤兴，注册

资本 5000 万元人民币，土地使用权面积 14557 平方米。

浙江台连低温科技有限公司年产低温液体设备 5000 台项目属于

危险化学品使用项目，浙江台连低温科技有限公司年产低温液体

设备 5000 台项目喷涂过程涉及的危险化学品：含易燃溶剂的油

漆、稀释剂，切割、焊接过程使用危险化学品：氧[压缩的]、乙炔、

丙酮（乙炔气体的溶解介质）、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或

液化的]，柴油发电使用危险化学品：柴油[闭杯闪点≤60℃]（柴

油发电机内），其产品低温液体设备（低温液体泵和气化器）未列

入《危险化学品目录》（2015 年版），故本项目属于危险化学品使

用项目。依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（2019 年修

订），浙江台连低温科技有限公司属于通用设备制造业，未列入《危

险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013 年版），且使用的危

险化学品未达到《危险化学品使用量的数量标准》（原国家安全监

管总局、公安部、农业部公告 2013 年第 9 号）规定的临界值，根

据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品安全使用许可证实

施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 57 号，原国家安全

生产监督管理总局令第 89 号修订），浙江台连低温科技有限公司

不需要领取危险化学品使用许可证。

企业于 2019年 8月 5日委托宁波华东安全科技有限公司完成了安

全现状评价工作，现与上一轮评价变化情况为：

①浙江台连低温科技有限公司位于湖州市长兴县和平镇城南工业

园区。本项目厂房东侧为天能大道，南侧为长兴聚优电源有限公

司，西侧为三宝科技（湖州）有限公司，北侧为浙江赫克力能源

有限公司。

②原车间西侧外部设置两只低温液体储罐用于储存液氮、液氩未

投入使用，现已投入使用，1 只液氮（10m³）储罐、1 只液氩（5m
³）储罐设置压力表和压差计，管道设置安全阀，液氮、液氩汽化

器出口管道未设置温度过低报警装置，液氮储罐、液氩储罐周围

未设置“当心窒息”、“当心冻伤”安全标志或防撞围栏，未设置

危险化学品安全周知卡、低温液体装卸操作规程，已提出整改建

议。

③原油漆暂存间存放油漆及空桶未设置危险化学品储存柜，现设

置危险化学品储存柜。
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